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˙ 將 之 寫 入 時 ， 本 模 組 ∼ 之 轉 換 特 性 會 被 復 歸 成 出 廠 狀 態 。 當 轉 換 特 性

調 整 錯 誤 時 ， 可 使 用 本 功 能 進 行 復 歸 。

˙ 之 被 寫 入 時 ， 、 之 設 定 值 會 對 之 轉 換 特 性 調 整 生 效 。 餘

此 類 推 ， 之 會 對 產 生 同 樣 的 功 能 。 且 ∼ 可 以 個 別 設 定 也 可 以 同

時 設 定 。

˙ ∼ 之 設 定 值 單 位 為 或 。 設 定 值 之 單 位 為 或 由 之 輸 出 模 式 指

定 來 決 定 。

˙ 當 進 行 轉 換 特 性 調 整 時 ， 須 先 將 值 及 值 分 別 寫 入 ∼ ， 然 後 驅 動

中 相 對 應 之 位 元 進 行 設 定 。

˙ 、 的 內 容 值 及 各 之 、 設 定 值 均 會 儲 存 在 模 組 的

中 。 且 的 復 歸 動 作 也 會 將 資 料 寫 入 。 的 寫 入 次 數 約

次 ， 操 作 以 上 時 須 特 別 注 意 寫 入 次 數 的 限 制 。

˙ 將 資 料 寫 入 須 要 較 長 的 時 間 ， 所 以 建 議 在 執 行 兩 個 對 做 寫 入 動 作 的 指

令 時 ， 其 間 相 隔 至 少 秒 鐘 。



∼ 電流輸出

寫入 ，設定輸出模式。

一次寫入 組資料

將由 開始的資料寫入

指定 為寫入對象

模組安裝在第 號特殊模組位置

→ ， ∼ 均為 ∼ 電壓輸出。

當辨識碼為 時 。

→ → 輸出
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將欲執行 轉換之數值寫入
將欲執行 轉換之數值寫入
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從 中讀取機種辨識碼。

→ → 輸出

運轉

如果要讓 模組依照出廠時的轉換特性運轉，只要在 中寫入以下程式，然後再依

!∼"之步驟進行即可。

˙程式中指定 為 ∼ 電壓輸出， 為 ∼ 電流輸出。

步驟!：在 中輸入以上程式 程式中假設 模組是安裝在 號特殊模組位置處 。

步驟#：將 模組安裝妥當，並將各組負載接到 模組上。

步驟$：將 及 送電 模組必須外加 電源 ，並讓 。

步驟"：改變 、 之數值，並觀察負載之變化情形。

另一個程式例：

˙執行以上程式後， 之 及 兩端點間會輸出 。

及 兩端點間會輸出 。

˙請確認 模組是否確實安裝妥當，且外部配線是否連接牢靠。

˙ 必須外加 電源，請注意外部 電源之額度，切勿超額使用。

˙務必確認類比輸出信號之型式 電壓或電流 及範圍，然後正確設定 之 ，且注

意端子台上之接線。以上三者必須密切配合，有一項搭配錯誤就可能造成錯誤的結果。



電流輸出模式 轉換特性曲線圖

→ ， ：電流輸出 ∼

電壓輸出模式 轉換特性曲線圖
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→ ，設定 值為 。

→ ，將 內容值 ， 內容值

外部調
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分別設定成 之 值及 值。此時由於 被設定成
電流輸出模式，所以 值 ， 值 。
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調整 轉換特性

以上兩個圖表分別為電壓輸出模式及電流輸出模式之 轉換特性曲線圖。使用者可以根據

實際應用需要調整轉換特性曲線。調整時以改變 值及 值來進行，而調整之準則說

明如下：

˙ 值：當數位值 時之類比輸出值，單位為 或 。

設定值範圍：電壓輸出時 ∼

電流輸出時 ∼

˙ 值：當數位值 時之類比輸出值，單位為 或 。

設定值範圍：電壓輸出時 ∼ 值

電流輸出時 ∼ 值

˙調整轉換特性之實例

下例將 之 值設為 ， 值設為 。 設定為電壓輸出出廠轉換特性曲線。


